
Alimentation en eau au sol 

ACCÈS
TECHNIQUE
BALNÉO (1)

ACCÈS TECHNIQUE BALNÉO (2)

ACCÈS TECHNIQUE
BALNÉO (2) ACCÈS

TECHNIQUE

BALNÉO (1)

Alimentation électrique au sol
sur boîte de dérivation 10 * 10 fournie

Emplacements possibles
accès technique balnéo - (1) ou (2) au choix

Emplacements possibles
accès technique balnéo
(1) ou (2) au choix

Cable au sol en attente
3x2,52 / 230 Volts

Prévoir protection différentielle 30 mA
en amont. Avec respect des volumes de
sécurité selon norme NF en vigueur.

Évacuation en attente au sol : ø 40 mm int. 

Évacuation en attente au sol : ø 40 mm int. 

Tête

Tête

50 cm

de 0 à 60 mm

de 0 à 60 mm

Eau froide
Eau chaude

+ 15 cm env. 2 raccords mâles
   12/17 mm ou 15/21 mm en attente
(dans le cas de fourniture et pose d’une robinetterie sur gorge)

� DE L’IMP�NTATION D’UN BAIGNOIRE EN ANGLE

ø 40 mm int.

SOL

SOL

ø 40 mm int.

z
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Alimentation électrique au sol
sur boîte de dérivation 10 * 10 fournie
Cable au sol en attente
3x2,52 / 230 Volts

Prévoir protection différentielle 30 mA
en amont. Avec respect des volumes de
sécurité selon norme NF en vigueur.

z

FRANCE

Alimentation en eau au sol Eau froide
Eau chaude

+ 15 cm env. 2 raccords mâles
   12/17 mm ou 15/21 mm en attente
(dans le cas de fourniture et pose d’une robinetterie sur gorge)

SCHÉMA TYPE DE PRÉIN�AL�TION

SALLES DE BAINS BAIGNOIRES BALNEO DOUCHES HYDRO RECYCLAGE HAMMAM VASQUES


